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Projeção Cobertura

comprimento = 11,00
rampa sobe i=5,81%

comprimento = 7,70
rampa sobe i=6,75%

W.C. PNE

Projeção Cobertura Acesso

PASSAGEM
COBERTA

Projeção Cobertura

comprimento = 4,70
rampa sobe i=11%

W.C. MASC.

W.C. FEM.

SALA DE
TREINAMENTO

SALA
MULTIUSO

SALA DE ESPERA

SALA ASSIST. SOCIALSALA PERÍCIA 2SALA PERÍCIA 1

W.C. PNE

RECEPÇÃO

CIRCULAÇÃO

D.M.L.COPA

CIRCULAÇÃO

ESPELHO D'ÁGUA

W.C. MASC. W.C. FEM.

SALA DE REUNIÃOVARANDA

ESCRITÓRIO

PASSAGEM
COBERTA

P
ro

je
çã

o 
C

ob
er

tu
ra

1.201.20

1.51

1.20

17.87

5.50

7.46

19.05

03

02

04

LEGENDA

BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER DOUGLAS

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DESENHO

16/11/22

PLANTA_BAIXA_TERREO

PROJETO_INSTITUCIONAL

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

SILVIO_TADEU_PINA

INSTITUCIONAL
AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

IPREJUN

BEATRIZ_STOCKHAUSENN
SILVIO_TADEU_PINA

ARQUIVO

01/10
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17.87
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LEGENDA

BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER DOUGLAS

PLANTA - TETO JARDIM
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DESENHO

16/11/22

PLANTA_TETO_JARDIM

PROJETO_INSTITUCIONAL

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

SILVIO_TADEU_PINA

INSTITUCIONAL
AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

IPREJUN

BEATRIZ_STOCKHAUSENN
SILVIO_TADEU_PINA

ARQUIVO

02/10
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LEGENDA

FORRO - MODELO 84R PRETO - HUNTER DOUGLAS

PLANTA COBERTURA - FORRO
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DESENHO

16/11/22

PLANTA_DE_FORRO

PROJETO_INSTITUCIONAL

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

SILVIO_TADEU_PINA

INSTITUCIONAL
AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

IPREJUN

BEATRIZ_STOCKHAUSENN
SILVIO_TADEU_PINA

ARQUIVO

03/10



1

3

1

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS
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ELEVAÇÃO 02
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

04/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

ELEVAÇÕES_1_E_2

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DETALHAMENTO 1 - ELEVAÇÃO 03
ESCALA 1/103ELEVAÇÃO 03

ESCALA 1/502

DET. 01



1

1

33

1

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS

ELEVAÇÃO 04
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
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E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

05/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

ELEVAÇÃO_4

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



SALA DE
REUNIÕESVARANDA COPA D.M.L. WC FEMININO SALA PERÍCIA 02

SALA ASSIST.
SOCIAL

SALA DE
DESCANSO D.M.L.

SALA PERÍCIA 01WC MASCULINO

ESTACIONAMENTO

ESPELHO D'ÁGUA

1

3

1

3

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS

CORTE A
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

06/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

CORTE_A

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DETALHAMENTO 2 - CORTE A
ESCALA 1/102

DETALHAMENTO 3 - CORTE A
ESCALA 1/103

DET. 02

DET. 03



ESCRITÓRIO

SERVIDOR ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTOVESTIÁRIO FEM.

RECEPÇÃO W.C. MASC. W.C. FEM.CIRCULAÇÃO
SALA DE

TREINAMENTO
SALA

MULTIUSO ESPELHO D'ÁGUA

CIRCULAÇÃO

1

3

1

3

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS

CORTE B
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

07/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

CORTE_B

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DETALHAMENTO 4 - CORTE B
ESCALA 1/102

DET. 04



SALA DE
TREINAMENTOSALA PERÍCIA 2

ESTACIONAMENTO

SALA DE ESPERA

1

3

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS

1

3

SALA PERÍCIA 1

ESTACIONAMENTO

CIRCULAÇÃO W.C. MASC.

1

3

1

3

CORTE D
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

08/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

CORTE_D_E

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DETALHAMENTO 5 - CORTE D
ESCALA 1/102 DETALHAMENTO 6 - CORTE D

ESCALA 1/103

DET. 05 DET. 06

CORTE E
ESCALA 1/504

DETALHAMENTO 8 - CORTE E
ESCALA 1/106DETALHAMENTO 7 - CORTE E

ESCALA 1/105

DET. 07 DET. 08



RECEPÇÃOCIRCULAÇÃOW.C. MASC.

ESTACIONAMENTO

1

3

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - BRISES

2

3

CÓDIGO

1
BRISE - MODELO CELOSCREEN LISO PRETO - HUNTER
DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SREENPANEL J - #805
– COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS
PAINEL PERFURADO - MODELO SCREENPANEL J -
#420 – COR CINZA BRASÃO 6909 - HUNTER DOUGLAS

IMAGEM

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
DESENHOS RETIRADOS DOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DA HUNTER DOUGLAS

1

3

SALA DE REUNIÃO ESCRITÓRIO

1

3

1

3

CORTE F
ESCALA 1/501

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto

A
 R

 Q
 U

 I 
T 

E 
T 

U 
R 

A
PI

N
A

Desenho

FOLHA:

09/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

CORTE_F_H

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DETALHAMENTO 10 - CORTE F
ESCALA 1/103DETALHAMENTO 9 - CORTE F

ESCALA 1/102

DET. 09 DET. 10

CORTE H
ESCALA 1/504

DETALHAMENTO 11 - CORTE H
ESCALA 1/105 DETALHAMENTO 12 - CORTE H

ESCALA 1/106

DET. 11
DET. 12



NOTA:
Por questões de dilatação,
os painéis devem ser
instalados com uma junta
horizontal e vertical de
3mm.

PASSO 1:
Para instalar o produto na
estrutura auxiliar ou na
alvenaria, primeiro deve-se
fixar os suportes
niveladores "L" (a cada no
máximo  1.000 mm) , os
quais receberão
posteriormente a estrutura
auxiliar conforme cálculo.

DISTANCIAMENTO MÁXIMO

ENTRE APO
IOS 1000mm

PASSO 2:
Mapear em estrutura
auxiliar  o posicionamento
dos perfis Guia "J",
determinada pela medida
do módulo do painel mais
a junta de 3mm.
Fixe o perfil guia "J" a
estrutura auxiliar por meio
de um parafuso sextavado
autobrocante em aço
inoxidável.
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PASSO 3:
A instalação dos painéis é feita
de baixo para cima.
Para instalar a primeira bandeja
deve ser fixada a parte superior
da mesma no perfil guia "J" e ,
em seguida,  na parte inferior,
sendo este parafusado.
A partir do  segundo painel em
diante, a montagem é realizada
inclinando-se a bandeja
levemente em sua parte
inferior, até o suporte (De
modo que encaixe a aba
inferior do painel entre a
primeira bandeja instalada e a
a parte posterior do perfil guia
"J").
Em seguida, direcione a parte
superior até o perfil guia "J" e
posicione o painel suavemente
deixando apoiar-se no perfil
guia "J" superior .
A  linha superior de painéis
deverão ser fixadas
através de parafusos
sextavados autobrocantes em
aço inox(conforme desenho da
página 5).
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DETALHE BDETALHE A

DETALHE A

DETALHE B

DETALHE D

DETALHE E

DETALHE C

(PAINEL CENTRAL)

(PAINEL ESQUERDO)

(PAINEL DIREITO)

CORTE DD

50

3

18

DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE APOIOS 1.000mm

SENTIDO DE
INSTALAÇÃO

3

18

50VARIÁVEL

MANUAL TÉCNICO
 REVESTIMENTO

SCREENPANEL
         J

1 / 19ARQUIVO : MANUAL TÉCNICO REVESTIMENTO SCREENPANEL J

REVISÃO : 00

TÍTULO: REVESTIMENTO SCREENPANEL J

DEPARTAMENTO TÉCNICO

2 / 19

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

REVISÃO : 00

TÍTULO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DEPARTAMENTO TÉCNICO

B

B

A

A CORTE B-B

3 / 19
REVISÃO : 00

TÍTULO: PERSPECTIVA DO CONJUNTO - DET. DE INST.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA AUXILIAR USO  EXTERNO

PERSPECTIVA DO CONJUNTO

PERFIL GUIA "J"

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*
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SUPORTE "L"
NIVELADOR*

4 / 19
REVISÃO : 00

TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - VISTA LATERAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA AUXILIAR USO  EXTERNO

VISTA LATERAL

5 / 19
REVISÃO : 00

TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - VISTA LATERAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA AUXILIAR USO  EXTERNO

PERSPECTIVA DO CONJUNTO

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

PERFIL GUIA "J"

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PERFIL GUIA "J"

PERFIL GUIA "J"

SENTIDO

DE
DILA

TAÇÃOESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PERFIL GUIA "J"

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas
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TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - VISTA LATERAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA AUXILIAR USO  EXTERNO

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

CORTE CC

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL
(PAINEL SUPERIOR)

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL
(PAINEL CENTRAL)

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL
(PAINEL INFERIOR)

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

SUPORTE "L"
NIVELADOR**
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TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - VISTA LATERAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA AUXILIAR USO
EXTERNO

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

ALVENARIA OU ESTRUTURA
CONFORME CÁLCULO*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10X5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

DETALHE E

DETALHE D

DETALHE C

PERFIL GUIA "J"

PERFIL
GUIA "J"

PAINEL SCREENPANEL
HORIZONTAL

PERFIL
GUIA "J"

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

ALVENARIA OU ESTRUTURA
CONFORME CÁLCULO*

ZONA DE DOBRAMÁX.500

ESTRUTURA CONFORME CÁLCULO*

M
ÁX

.5
00
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - CORTE DD
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DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : JAN/2017

1. As dimensões informadas neste manual técnico estão expressas em milímetros (mm) e sem escala.
2. O rendimento informado refere-se ao passo ou aplicação padrão.
3. O sistema de fixação dos brises Hunter Douglas foi calculado para uma velocidade máxima do vento de 70 km/h. Para velocidades
acima desta referência, o departamento técnico deve ser consultado.
4. Os arremates que constam nesta ficha são sugestivos, desta forma, deverão ser analisadas soluções perimetrais específicas para
cada projeto.
5. Recomendamos sempre o uso de parafusos em aço inoxidável.
6. A Hunter Douglas não garante contra oxidação / corrosão produtos com instalações realizadas em até 1km do mar.
Em casos de zonas litorâneas ( na faixa entre 1km a 50km do mar em linha reta ), aplica-se a garantia de 3 anos quanto a oxidação /
corrosão dos produtos Hunter Douglas se utilizado a matéria-prima alumínio.
7. Para garantir o correto funcionamento do produto, a instalação deverá ser sempre executada por um distribuidor autorizado,
utilizando todos os acessórios definidos segundo especificações técnicas da Hunter Douglas.
8. Certifique-se que a versão deste manual técnico é a mais atualizada! A Hunter Douglas reserva-se o direito de efetuar qualquer
alteração neste documento, ou nas especificações técnicas do produto sem comunicação prévia. Consulte o departamento técnico
Hunter Douglas.
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Todas as informações contidas neste documento são fornecidas pela área fabril da Hunter Douglas Brasil (para
produtos fabricados no Brasil) e Hunter Douglas Chile (para os produtos fabricados no Chile).  Estas informações
são de propriedade da Hunter Douglas e estão protegidas pelas leis de propriedade intelectual. A posse deste
manual e a utilização das informações são estritamente limitadas às pessoas previamente autorizadas pela Hunter
Douglas. Qualquer transmissão, adaptação, tradução, modificação, comunicação pública, ou qualquer outra
exploração total ou parcial do conteúdo deste estão estritamente proibidos, salvo mediante autorização prévia por
escrito da Hunter Douglas.

VISTA EM PLANTA
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DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : JAN/2017

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : JAN/2017

Cores padrão: Branco ou prata. Demais opções sob consulta.
Acabamento: Liso ou perfurado.
Aplicação: Revestimento.
Matérias-primas: Aluzinc ou alumínio.
Comprimento máximo: 3000 mm.
Perfurações: #401, #402,#407, #420, #801, #802,#803, #804, #805.
Espessuras: segundo tabela abaixo

*O peso poderá variar de acordo com o modo de instalação, tamanho dos painéis, matéria-prima e tipo de perfuração. Consulte o departamento técnico Huter Douglas.
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TÍTULO: BRISE CELOSCREEN

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Cores: branco ou prata. Demais opções sob consulta.
Acabamento: liso ou perfurado.
Aplicação: brises.
Matérias-primas: aluzinc ou alumínio. Demais opções sob consulta.
Comprimento máximo: 6.000 mm.
Comprimento mínimo:1.200mm
Perfurações padrão: #103 e #106.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO MATÉRIA-
-PRIMA

ESPESSURA
     (mm)

     PESO
 (produto liso)
    (kg/m²)

     RENDIMENTO
  (m linear de painel/m²)

ALUZINC
        0,50
(liso ou perfurado)

8,33

ALUMÍNIO
        0,60
(liso ou perfurado)

6,66

8,33

6,66

CELOSCREEN
PASSO 120

CELOSCREEN
PASSO 150

CELOSCREEN
PASSO 120

CELOSCREEN
PASSO 150

CORTE TRANSVERSAL
PAINEL CELOSCREEN
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TÍTULO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DEPARTAMENTO TÉCNICO

BRISE CELOSCREEN PASSO 120 BRISE CELOSCREEN PASSO 150

CORTE TRANSVERSAL
PORTA-PAINEL
COR PADRÃO PRETO

CORTE TRANSVERSAL
PORTA PAINEL
COR PADRÃO PRETO

DETALHE DE INSTALAÇÃO

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 8x3/4"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PORTA PAINEL
COR PRETO

PAINEL CELOSCREEN

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

6 / 20
REVISÃO : 00

TÍTULO: CORTE AA - DET. DE INSTALAÇÃO

DEPARTAMENTO TÉCNICO

PAINEL CELOSCREEN

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PORTA PAINEL
COR PRETO
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TÍTULO: CORTE BB - DET. DE INSTALAÇÃO

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ALVENARIA*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

PAINEL CELOSCREEN

PORTA PAINEL
COR PRETO
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

BUCHA 2x5/16" /
PARAFUSO 3x5/16"*

PAINEL CELOSCREEN

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PORTA-PAINEL
COR PRETO

A
B

A

B

ALVENARIA*

ALVENARIA*

BUCHA 2x5/16" /
PARAFUSO 3x5/16"*

PAINEL CELOSCREENPORTA PAINEL
COR PRETO

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*
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DETALHE DE ENCONTRO DE PAINÉIS

BUCHA 2x5/16" /
PARAFUSO 3x5/16"*

PAINEL CELOSCREEN
PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

PORTA PAINEL COR PRETO

ALVENARIA*SUPORTE "L" NIVELADOR*
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TÍTULO: DETALHE DE ENCONTRO DE PAINÉIS
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DETALHE DE APLICAÇÃO
DENTRO DO VÃO

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

JANELA*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*

BUCHA 2x5/16" /
PARAFUSO 3x5/16"*

PAINEL CELOSCREEN

PORTA PAINEL
COR PRETO

LAJE*
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TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO DENTRO DO VÃO
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LAJE*
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TÍTULO: DETALHE DE APLICAÇÃO ZENITAL
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DETALHE DE APLICAÇÃO ZENITAL

PAINEL CELOSCREEN

PORTA PAINEL
COR PRETO

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

PARAFUSO SEXTAVADO
AUTOBROCANTE 10x5/8"
EM AÇO INOXIDÁVEL*
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TÍTULO: BRISE CELOSCREEN PASSO 150
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EM ESTRUTURA METÁLICA

PERSPECTIVA DO CONJUNTO CORTE AA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

VISTA LATERAL PAINEL E
PORTA PAINEL PASSO 150

MÍNIMO 10

JANELA*

SUPORTE "L" NIVELADOR*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

SUPORTE "L"
NIVELADOR*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

ESTRUTURA CONFORME
CÁLCULO*

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

CORTE BB

TÍTULO: PERSPECTIVA DO CONJUNTO - DET. DE INSTALAÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ALVENARIA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

CORTE AA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

CORTE BB

TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - PERSPECTIVA TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - CORTE AA

TÍTULO: DETALHE DE INSTALAÇÃO - CORTE BB

PERSPECTIVA DO
CONJUNTO

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
** Fornecimento opcional Hunter Douglas

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
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ESTRUTURA SEGUNDO
CÁLCULO*

A

A

B

B

             PESO
 (produto perfurado #103)
              (kg/m²)

             PESO
 (produto perfurado #106)
              (kg/m²)

4,84

3,87

2,12

1,70

5,08

4,06

2,23

1,78

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas. * Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas. * Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

ESTRUTURA
CONFORME
CÁLCULO*

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
EM ESTRUTURA METÁLICA

Os pesos que constam em tabela acima não incluem o porta-painel.
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Todas as informações contidas neste documento são fornecidas pela área fabril da Hunter Douglas Brasil (para
produtos fabricados no Brasil) e Hunter Douglas Chile (para os produtos fabricados no Chile).  Estas informações
são de propriedade da Hunter Douglas e estão protegidas pelas leis de propriedade intelectual. A posse deste
manual e a utilização das informações são estritamente limitadas às pessoas previamente autorizadas pela Hunter
Douglas. Qualquer transmissão, adaptação, tradução, modificação, comunicação pública, ou qualquer outra
exploração total ou parcial do conteúdo deste estão estritamente proibidos, salvo mediante autorização prévia por
escrito da Hunter Douglas.

1. As dimensões informadas neste manual técnico estão expressas em milímetros (mm) e sem escala.
2. O rendimento informado refere-se ao passo ou aplicação padrão.
3. O sistema de fixação dos brises Hunter Douglas foi calculado para uma velocidade máxima do vento de 70 km/h. Para velocidades
acima desta referência, o departamento técnico deve ser consultado.
4. Os arremates que constam nesta ficha são sugestivos, desta forma, deverão ser analisadas soluções perimetrais específicas para
cada projeto.
5. Recomendamos sempre o uso de parafusos em aço inoxidável.
6. A Hunter Douglas não garante contra oxidação / corrosão produtos com instalações realizadas em até 1km do mar.
Em casos de zonas litorâneas ( na faixa entre 1km a 50km do mar em linha reta ), aplica-se a garantia de 3 anos quanto a oxidação /
corrosão dos produtos Hunter Douglas se utilizado a matéria-prima alumínio.
7. Para garantir o correto funcionamento do produto, a instalação deverá ser sempre executada por um distribuidor autorizado,
utilizando todos os acessórios definidos segundo especificações técnicas da Hunter Douglas.
8. Certifique-se que a versão deste manual técnico é a mais atualizada! A Hunter Douglas reserva-se o direito de efetuar qualquer
alteração neste documento, ou nas especificações técnicas do produto sem comunicação prévia. Consulte o departamento técnico
Hunter Douglas.
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TIRANTE*
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FORRO 84R
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ARQUIVO : MANUAL TÉCNICO FORRO 84R

REVISÃO : 00

TÍTULO: FORRO 84R

DEPARTAMENTO TÉCNICO
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REVISÃO : 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO
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Cores: branco e prata. Demais opções sob consulta.
Acabamento: liso ou perfurado.
Aplicação: forros.
Matéria-prima padrão: : aluzinc ou alumínio. Demais opções sob consulta.
Comprimento máximo: 6.000 mm.
Comprimento mínimo:800 mm.
Perfurações: #118.
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* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.

PERFIL INTERMEDIÁRIO**

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016

*Peso somente do painel.
Somente opção reta para produtos de fabricação nacional.

PRODUTO MATÉRIA-
-PRIMA

ESPESSURA
     (mm)

PORTA-
-PAINEL

     RENDIMENTO
   (m linear de lâm./m²)

ALUZINC

0,43
(liso)

FORRO 84R

         PESO*
          (kg/m²)

4,22

4,17

11,60

V5 10,00

3,55

3,59

0,50
(perfurado)

V0

V0

V5

11,60

10,00

ALUMÍNIO

0,60(liso)
2,15

1,83

11,60

V5 10,00

1,56

1,83

0,60
(perfurado)

V0

V0

V5

11,60

10,00

Z:\Users\Especificação\Manuais Técnicos Nacionais 2015\BRISE CELOSCREEN\LOGO HD.jpg

Todas as informações contidas neste documento são fornecidas pela área fabril da Hunter Douglas Brasil (para
produtos fabricados no Brasil) e Hunter Douglas Chile (para os produtos fabricados no Chile).  Estas informações
são de propriedade da Hunter Douglas e estão protegidas pelas leis de propriedade intelectual. A posse deste
manual e a utilização das informações são estritamente limitadas às pessoas previamente autorizadas pela Hunter
Douglas. Qualquer transmissão, adaptação, tradução, modificação, comunicação pública, ou qualquer outra
exploração total ou parcial do conteúdo deste estão estritamente proibidos, salvo mediante autorização prévia por
escrito da Hunter Douglas.
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* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
**Fornecimento opcional Hunter Douglas.

* Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.
**Fornecimento opcional Hunter Douglas.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016 DATA DA ÚLTIMA REVISÃO : NOV/2016

5 mm
JUNTA DE TOPO

1. As dimensões informadas neste manual técnico estão expressas em milímetros (mm) e sem escala.
2. O rendimento informado refere-se ao passo ou aplicação padrão.
3. O forro nunca deverá ser utilizado para suporte ou fixação de qualquer outro elemento que não integre o conjunto de
componentes dos forros Hunter Douglas, como luminárias, grelhas de ar-condicionado, caixas de som e outros; estes
deverão possuir sustentação independente ao sistema do forro.
4. Os arremates que constam nesta ficha são sugestivos, desta forma, deverão ser analisadas soluções perimetrais
específicas para cada projeto.
5. Para aplicações externas em zonas litorâneas ou locais de agressividade atmosférica, recomenda-se o uso de
parafusos em aço inoxidável.
6. A Hunter Douglas não garante contra oxidação / corrosão produtos com instalações realizadas em até 1km do mar.
Em casos de zonas litorâneas ( na faixa entre 1km a 50km do mar em linha reta ), aplica-se a garantia de 3 anos
quanto a oxidação / corrosão dos produtos Hunter Douglas se utilizado a matéria-prima alumínio.
7. Para garantir o correto funcionamento do produto, a instalação deverá ser sempre executada por um distribuidor
autorizado, utilizando todos os acessórios definidos segundo especificações técnicas da Hunter Douglas.
8. Certifique-se que a versão deste manual técnico é a mais atualizada! A Hunter Douglas reserva-se o direito de efetuar
qualquer alteração neste documento, ou nas especificações técnicas do produto sem comunicação prévia. Consulte o
departamento técnico Hunter Douglas.

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

Proprietário

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

APROVAÇÃO/CARIMBOS:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

OCUPAÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ARQUIVO:

Endereço:

Responsável Técnico

Autor do projeto
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Desenho

FOLHA:

10/10

ARQUIVO

SILVIO_TADEU_PINA
BEATRIZ_STOCKHAUSENN

IPREJUN

AV._DOROTY_NANO_MARTINASSO,100-VILA_BANDEIRANTES,JUNDIAÍ-SP

INSTITUCIONAL

SILVIO_TADEU_PINA

MILENA_MIAZZI_SAVANINI

PROJETO_INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÕES_TÉCNICAS

16/11/22

DESENHO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

*material produzido pela Hunter Douglas


